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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
SIC.004.003.001.a

2/2
SIC.004.003.015

3/3
SIC.004.003.030.
la

4/4
SIC.004.001.001.2

LAVORI A MISURA

OP - OPERE PROVVISIONALI (SpCat 1)
VIL.01 - VIABILITA' PC33 (Cat1)
VIL.01 - OPERE PROVVISIONALI (ShCat 1)

CONI IN GOMMA - CONO ALTEZZA CM 30

CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 396), utilizzati per delineare zone di lavoro,
percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Sono compresi: - il
piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono; - il riposizionamento a seguito di spostamenti
provocati da mezzi in marcia; - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti; - la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; - l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - CONO ALTEZZA CM 30

Fasi Lavorative

37,00

SOMMANO cad

SACCHETTI DI ZAVORRA

SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - I'uso per
la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a
fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. E inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata
della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Fasi Lavorative

8,00

SOMMANO cad

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN
JERSEY - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTIIN CLS TIPO NEW JERSEY Sono
compresi: - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; - il riposizionamenti a seguito
di spostamenti; - la sostituzione in caso di eventuali perdite ¢/o danneggiamenti,; - la manutenzione
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; - I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase
di lavoro. CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Fasi Lavorative

287,18

CLS TIPO NEW

SOMMANO ml

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE -
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali
o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, linstallazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98
e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere
mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per
ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 12

Fasi Lavorative

287,18

SOMMANO ml

37,00

37,00

287,18

287,18

287,18

287,18

0,20

0,25

13,30

0,38

7,40

2,00

3'819,49

109,13

A RIPORTARE

37938,02

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'938,02

5/5
SIC.004.001.005.a

6/6
SIC.004.002.001.
la

717
SIC.004.002.005.
2.a

8/8
SIC.004.004.001

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI
ATTREZZATURA ABRASIVA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA
ABRASIVA Compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del
materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro lineare effettivamente cancellato. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
Fasi Lavorative

287,18

SOMMANO ml

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
LATO/DIAMETRO CM 60Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o
mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO
CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Fasi Lavorative

2,00

SOMMANO cad

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
DIAMETRO/LATO CM 60Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o
mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO
CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Fasi Lavorative

6,00

SOMMANO cad

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED Di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie,
emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: - 'uso per la durata della fase
che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalitd e l'efficienza; - l'allontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per
la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Fasi Lavorative

6,00

SOMMANO cad

Parziale OP - OPERE PROVVISIONALI (SpCat 1) euro

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

287,18

287,18

2,00

2,00

6,00

6,00

6,00

6,00

1,80

20,22

25,86

0,85

516,92

40,44

155,16

5,10

4'655,64

4'655,64

4°655,64

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Rienil SUPER CATEGORIE
001 OP - OPERE PROVVISIONALI 4°655,64
Totale SUPER CATEGORIE euro 4'655,64

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Rieil CATEGORIE
001 VI1.01 - VIABILITA' PC33 4°655,64
Totale CATEGORIE euro 4655,64

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Rieil SUB CATEGORIE
001 VIL.01 - OPERE PROVVISIONALI 4°655,64
Totale SUB CATEGORIE euro 4655,64

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepil S le CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 4'655,64| 100,000
M:001 OP - OPERE PROVVISIONALI euro 4'655,64| 100,000
M:001.001 VI1.01 - VIABILITA' PC33 euro 4'655,64| 100,000
M:001.001.001 VI.01 - OPERE PROVVISIONALI euro 4'655,64| 100,000
TOTALE euro 4'655,64| 100,000

Data, 08/02/2021

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
SIC.06.005.b

2/2
SIC.06.005.c

3/3
SIC.06.010 .a

LAVORI A MISURA

OP - OPERE PROVVISIONALI (SpCat 1)
VIL.01 - VIABILITA' PC33 (Cat1)
V101 - OPERE PROVVISIONALI COVID 19 (SbhCat 1)

MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE Fornita dal datore ... e vigenti ai sensi
dell'art. 15 DL n.18 del 17 Marzo 2020.

MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE

Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi:

- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

11 dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni

interferenti.

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

Il DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformitad emesso ai
sensi

del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.

TIPO FFP3 SENZA VALVOLA

Certificate CE ai sensi della UNI EN 149, o nel caso non siano provviste di marcatura CE, devono
avere

l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi dell'art. 15 DL n.18 del 17 Marzo
2020.

4,00

SOMMANO cadauno

MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE Fornita dal datore ... nfezionamento e
fornita in busta sigillata e termosaldata.

MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE

Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi:

- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

11 dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni

interferenti.

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

Il DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformita emesso ai
sensi

del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.

-CHIRURGICA

Certificata CE ai sensi della EN 14683 di tipo II (minimo tre strati) sterillizzata prima del
confezionamento e fornita in busta sigillata e termosaldata.

4,00

SOMMANO cadauno

GUANTI DI PROTEZIONE Forniti dal datore di lavoro e usati ... IN NITRILE/LATTICE O
MATERIALE ELASTOMERICO (DPI I1I CAT)

GUANTI DI PROTEZIONE

Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai
sensi

della EN 420, EN 374-2, EN 455.

Nel caso non siano provviste di certificazione CE, devono avvere lattestazione di INAIL di

4,00

4,00

4,00

4,00

3,30

0,50

13,20

2,00

A RIPORTARE

15,20

COMMITTENTE:
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 15,20
rispondenza
alle norme vigenti ai sensi del Decreto Legge 17/03/2020 n°18, art. 15.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Il DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformita emesso ai
sensi
del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.
- CON PELLICOLA IN NITRILE/LATTICE O MATERIALE ELASTOMERICO (DPIIII CAT)
[2*4] 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 0,07 0,56
4/4 TUTA MONOUSO IN POLIPROPILENE - TESSUTO NON TESSUTO - MAT ... si del
SIC.06.015 Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.
TUTA MONOUSO IN POLIPROPILENE - TESSUTO NON TESSUTO - MATERIALE
EQUIVALENTE
Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai
sensi della UNI EN 14126, con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita tali da garantire
lisolamento, la resistenza a sostanze chimiche, essere impermeabile ed idonea ad impedire agli
agenti
infettivi di raggiungere la cute oltre impedire il diffondersi degli agenti infettivi, con cerniera
ricoperta, cuciture esterne, adatta alle sostanze biologiche.
Da custodirsi ed utilizzarsi in caso di particolari lavorazioni.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
11 dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Il DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformita emesso ai
sensi
del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.
4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 7,50 30,00
5/5 OCCHIALI PROTETTIVI Forniti dal datore di lavoro e usati ... anismo notificato. TIPO
SIC.06.020.b OCCHIALI A MASCHERA (DPI III CAT.)
OCCHIALI PROTETTIVI
Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai
sensi
della UNI EN 166.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
11 dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
A RIPORTARE 45,76

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

45,76

6/6
SIC.06.030

717
SIC.06.035

8/8
SIC.06.045

9/9
SIC.06.050

Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

11 DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformitd emesso ai
sensi

del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.

TIPO OCCHIALI A MASCHERA (DPI Il CAT.)

4,00

SOMMANO cadauno

DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE Fornitura e installa ... da cartello dedicato,
da affiggere a parete o su supporto.

DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE

Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di
quanto disciplinato dal Ministero della Salute e dalle normative di riferimento emanate in materia,
esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti.

Prezzo per dispenser manuale da parete con capienza 500ml integrato da cartello dedicato, da
affiggere a parete o su supporto.

4,00

SOMMANO cadauno

SOLUZIONE DISINFETTANTE IN GEL PER IGIENIZZAZIONE MANI Fo .. r il
riempimento dei dispenser (dispenser pagato a parte).

SOLUZIONE DISINFETTANTE IN GEL PER IGIENIZZAZIONE MANI

Fornitura di prodotti classificati "Biocidi" per ligiene umana o come PMC (Presidio Medico
Chirurgico)

conforme al regolamento (UE) 528/2012 e al DPR 392/1998, a base di etanolo (Alcool Etilico),
ipocloruro di Sodio, Propan-2-olo (Alcool isopropilico), Perossido di Idrogeno (acqua ossigenata),
ammonio quaternario e acido lattico in contenitori con tappo.

1l presente articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser
pagato a parte).

1,00

SOMMANO It

DISINFESTAZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DE ... risulta.
Prezzo cadauno con periodicita inserita nel PSC.

DISINFESTAZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO
Utilizzati nel cantiere di uso comune, compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento
macchine mediante operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del Decreto Ministeriale 07/07/
1997

n. 274.

Trattamento eseguito da scegliere con i seguenti prodotti contenenti:

- ipoclorito di sodio diluito al 0,1%;

- etanolo al 70%;

- perossido di idrogeno al 0,1%.

1l presente articolo comprende i prodotti e i DPI necessari per le operazioni di disinfezione e lo
smaltimento del materiale di risulta.

Prezzo cadauno con periodicita inserita nel PSC.

10,00

SOMMANO cadauno

PRODOTTO PER LA DISINFESTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO ... di
disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta.

PRODOTTO PER LA DISINFESTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO

Utilizzati nel cantiere di uso comune, mediante operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del
Decreto Ministeriale 07/07/1997 n. 274.

Trattamento eseguito da scegliere con i seguenti prodotti contenenti:

- ipoclorito di sodio diluito al 0,1%;

- etanolo al 70%;

- perossido di idrogeno al 0,1%.

I presente articolo comprende i prodotti ¢ i DPI necessari per le operazioni di disinfezione e lo
smaltimento del materiale di risulta.

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

10,00

10,00

2,00

2,90

29,88

7,00

2,77

11,60

119,52

7,00

27,70

A RIPORTARE

2,00

211,58

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 211,58
SOMMANO It 2,00 0,52 1,04
Parziale OP - OPERE PROVVISIONALI (SpCat 1) euro 212,62
Parziale LAVORI A MISURA euro 212,62
TOTALE euro 212,62

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil SUPER CAPITOLI
000 <nessuna> 212,62
001 OPERE STRADALI 0,00
002 SICUREZZA 0,00
Totale SUPER CAPITOLI euro 212,62

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Rienil SUPER CATEGORIE
001 OP - OPERE PROVVISIONALI 212,62
Totale SUPER CATEGORIE euro 212,62

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Rieil CATEGORIE
001 VI1.01 - VIABILITA' PC33 212,62
Totale CATEGORIE euro 212,62

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Rieil SUB CATEGORIE
001 VI.01 - OPERE PROVVISIONALI COVID 19 212,62
Totale SUB CATEGORIE euro 212,62

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepil S le CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 212,62| 100,000
M:001 OP - OPERE PROVVISIONALI euro 212,62/ 100,000
M:001.001 VI1.01 - VIABILITA' PC33 euro 212,62| 100,000
M:001.001.001 VI.01 - OPERE PROVVISIONALI COVID 19 euro 212,62| 100,000
TOTALE euro 212,62{ 100,000

Data, 08/02/2021

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
SIC.004.001.001.a

Nr. 2
SIC.004.001.005.a

Nr. 3
SIC.004.002.001.
la

Nr. 4
SIC.004.002.005.
2.a

Nr. 5
SIC.004.003.001.a

Nr. 6
SIC.004.003.015

Nr. 7
SIC.004.003.030.
la

Nr. 8
SIC.004.004.001

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica
orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate,
continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste
dalla norma UNI EN 1436/98 ¢ a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto ¢ dovranno essere
mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

euro (zero/38)

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA
Compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare effettivamente cancellato. - PER
STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

euro (uno/80)

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL2 LATO/
DIAMETRO CM 60Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera;
per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - 'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i
segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; -
l'accatastamento; - I'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
euro (venti/22)

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO
CM 60Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i
simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - I'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; - 'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

euro (venticinque/86)

CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. IT 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione
ordinaria di breve durata. Sono compresi: - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono; - il riposizionamento a
seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia; - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti; - la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. - CONO ALTEZZA CM 30

euro (zero/20)

SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase
che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e l'efficienza; -
l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. E inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della
fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (zero/25)

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEYSono compresi: - il
piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; - il riposizionamenti a seguito di spostamenti; - la sostituzione in
caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; -
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

euro (tredici/30)

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED Di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a
360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: - I'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di
assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; - I'allontanamento a fine fase di lavoro. E
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (zero/85)

Data, 08/02/2021

11 Tecnico
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Num.Ord. , , unitd | pREZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 1 MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE
SIC.06.005.b Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
-1'uso per la durata dei lavori a ... vono avere
I'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi dell'art. 15 DL n.18 del 17 Marzo 2020.
MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE
Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- 'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
11 dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
11 DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformita emesso ai sensi
del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.
TIPO FFP3 SENZA VALVOLA
Certificate CE ai sensi della UNI EN 149, o nel caso non siano provviste di marcatura CE, devono avere
l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi dell'art. 15 DL n.18 del 17 Marzo 2020.
euro (tre/30) cadauno 3,30
Nr. 2 MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE
SIC.06.005.c Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
-1'uso per la durata dei lavori a ... 3 di tipo II (minimo tre strati) sterillizzata prima del
confezionamento e fornita in busta sigillata e termosaldata.
MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE
Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
11 dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
11 DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformita emesso ai sensi
del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.
-CHIRURGICA
Certificata CE ai sensi della EN 14683 di tipo II (minimo tre strati) sterillizzata prima del
confezionamento e fornita in busta sigillata e termosaldata.
euro (zero/50) cadauno 0,50
Nr. 3 GUANTI DI PROTEZIONE
SIC.06.010 .a Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai sensi
della EN 420, EN 374-2, EN 455.
Nel caso non ... nto UE 425/2016 da un organismo notificato.
- CON PELLICOLA IN NITRILE/LATTICE O MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT)
GUANTI DI PROTEZIONE
Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai sensi
della EN 420, EN 374-2, EN 455.
Nel caso non siano provviste di certificazione CE, devono avvere l'attestazione di INAIL di rispondenza
alle norme vigenti ai sensi del Decreto Legge 17/03/2020 n°18, art. 15.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
11 dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
11 DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformita emesso ai sensi
del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.
- CON PELLICOLA IN NITRILE/LATTICE O MATERIALE ELASTOMERICO (DPI I CAT)
euro (zero/07) cadauno 0,07

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 4
SIC.06.015

Nr. 5
SIC.06.020.b

Nr. 6
SIC.06.030

Nr. 7
SIC.06.035

TUTA MONOUSO IN POLIPROPILENE - TESSUTO NON TESSUTO - MATERIALE EQUIVALENTE
Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ... icato
valido di attestazione della Conformita emesso ai sensi

del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.

TUTA MONOUSO IN POLIPROPILENE - TESSUTO NON TESSUTO - MATERIALE EQUIVALENTE
Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai

sensi della UNI EN 14126, con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita tali da garantire

l'isolamento, la resistenza a sostanze chimiche, essere impermeabile ed idonea ad impedire agli agenti

infettivi di raggiungere la cute oltre impedire il diffondersi degli agenti infettivi, con cerniera ricoperta, cuciture esterne,
adatta alle sostanze biologiche.

Da custodirsi ed utilizzarsi in caso di particolari lavorazioni.

Sono compresi:

- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

1l dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni

interferenti.

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

11 DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformita emesso ai sensi

del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.

euro (sette/50)

OCCHIALI PROTETTIVI

Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai sensi
della UNI EN 166.

Sono compresi:

-1'uso per ... mita emesso ai sensi

del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.

TIPO OCCHIALI A MASCHERA (DPI III CAT.)

OCCHIALI PROTETTIVI

Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai sensi
della UNI EN 166.

Sono compresi:

- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

11 dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
11 DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformita emesso ai sensi
del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.

TIPO OCCHIALI A MASCHERA (DPI Il CAT.)

euro (due/90)

DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE

Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di
quanto disciplinato dal Ministero ... r dispenser manuale da parete con capienza 500ml integrato da cartello
dedicato, da

affiggere a parete o su supporto.

DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE

Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di

quanto disciplinato dal Ministero della Salute e dalle normative di riferimento emanate in materia,

esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti.

Prezzo per dispenser manuale da parete con capienza 500ml integrato da cartello dedicato, da

affiggere a parete o su supporto.

euro (ventinove/88)

SOLUZIONE DISINFETTANTE IN GEL PER IGIENIZZAZIONE MANI

Fornitura di prodotti classificati ""Biocidi" per l'igiene umana o come PMC (Presidio Medico Chirurgico)
conforme al regolam ... Il presente articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser
(dispenser

pagato a parte).

SOLUZIONE DISINFETTANTE IN GEL PER IGIENIZZAZIONE MANI

Fornitura di prodotti classificati "Biocidi" per l'igiene umana o come PMC (Presidio Medico Chirurgico)
conforme al regolamento (UE) 528/2012 e al DPR 392/1998, a base di etanolo (Alcool Etilico),

ipocloruro di Sodio, Propan-2-olo (Alcool isopropilico), Perossido di Idrogeno (acqua ossigenata),

ammonio quaternario e acido lattico in contenitori con tappo.

1l presente articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser

cadauno

cadauno

cadauno

7,50

2,90

29,88

COMMITTENTE:
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Num.Ord. , , unitd | pREZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
pagato a parte).
euro (sette/00) It 7,00
Nr. 8 DISINFESTAZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO
SIC.06.045 Utilizzati nel cantiere di uso comune, compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento
macchine m ... erazioni di disinfezione e lo
smaltimento del materiale di risulta.
Prezzo cadauno con periodicita inserita nel PSC.
DISINFESTAZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO
Utilizzati nel cantiere di uso comune, compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento
macchine mediante operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del Decreto Ministeriale 07/07/1997
n. 274.
Trattamento eseguito da scegliere con i seguenti prodotti contenenti:
- ipoclorito di sodio diluito al 0,1%;
- etanolo al 70%;
- perossido di idrogeno al 0,1%.
1l presente articolo comprende i prodotti e i DPI necessari per le operazioni di disinfezione e lo
smaltimento del materiale di risulta.
Prezzo cadauno con periodicita inserita nel PSC.
euro (due/77) cadauno 2,77
Nr. 9 PRODOTTO PER LA DISINFESTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO
SIC.06.050 Utilizzati nel cantiere di uso comune, mediante operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del
Decreto Ministerial ... lo comprende i prodotti e i DPI necessari per le operazioni di disinfezione e lo smaltimento
del materiale di risulta.
PRODOTTO PER LA DISINFESTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO
Utilizzati nel cantiere di uso comune, mediante operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del
Decreto Ministeriale 07/07/1997 n. 274.
Trattamento eseguito da scegliere con i seguenti prodotti contenenti:
- ipoclorito di sodio diluito al 0,1%;
- etanolo al 70%;
- perossido di idrogeno al 0,1%.
1l presente articolo comprende i prodotti e i DPI necessari per le operazioni di disinfezione e lo smaltimento del materiale
di risulta.
euro (zero/52) It 0,52

Data, 08/02/2021

COMMITTENTE:




