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MATERIALI E PRESCRIZIONI

CALCESTRUZZO:
conforme UNI-EN 206-1/UNI 11104

Classe di resistenza minima C28/35 (ex Rck 2 350 kg/cmq)
Classe di esposizione XC3 - Classe di consistenza S5

Rapporto A/C £ 0,55

ACCIAIO IN BARRE: B450¢C - conforme UNI-EN 10002

RETE ELETTROSALDATA: B450C - Caratt. di resistenza secondo UNI EN 1SO 15630:2004

ACCIAIO PER CARPENTERIA: s 275

SALDATURE: classe | - eseguite secondo CNR-UNI 10011
ANCORANTI: barre filettate tipo "HILTI HAS" M12 classe 5.8 o equivalenti
SATURAZIONE FORI ARMATI: resina epossidica specifica per fissaggi strutturali su calcetruzzo integro

o fessurato, tipo "HILTI - HIT-RE 500 V3" o equivalente

IN CORSO D'OPERA ALCUNE QUOTE E/0 LAVORAZIONI POTRANNO ESSERE SOGGETTE AD ADATTAMENT/

- TUTTE LE DEMOLIZIONI E LE TRACCE DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE A MANO 0 CON L'AUSILIO

DI PiccoLl MEZZI

- LE MISURE E LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CORSO D'OPERA

PRESCRIZIONE PER GLI IMPIANTI

GLI IMPIANTI DOVRANNO GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO ANCHE IN PRESENZA DI

ACCELERAZIONI PARI A 0,1239

STACCO PILASTRI 1:50
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STRUTTURE IN C.C.A. ESISTENT/
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CASSERATURA SOLAIO PIANO QUARTO 1:50

SEZIONE TIPO SOLAIO

TABELLA DEL SOLAIO IN LATERO - CEMENTO

TIPO |ALTEZZA\LUNGHEZZA| CARICO CARICO CARICO | ARMATURA INFERIORE | ARMATURA SUPERIORE
MASSIMA g g q
RETE ELETTROSALDATA 0 6/15x15
0 1 25m i X TRAVETTI ! d . !
st — ] I cm cm KNimg Kimg KNimg barreftravetto| cmg/ml | barreffravetto|  cmg/m
< \ |
SR L L - - d 30 700 3,30 285 200 2016 773 | 2016 773
| |
=52 LA SOLETTA SUPERIORE DEL SOLAIO SARA' DI cm. 5,0 ED ARMATA CON RETE ELETTROSALDATA 0 6/ 15x15.
LA LUNGHEZZA DEI TRAVETTI VA VERIFICATA IN OPERA
- N.B.: LARMATURA DISEGNATA IN PIANTA E' RELATIVA A CIASCUNA NERVATURA DI SOLAIO CON INTERASSE cm 52
( / ZONA CON PIGNATTE DA cm 12 ARMATA CON 40 14 E STAFFEO 6 /20"
S et STRUTTURE IN C.C.A. ESISTENT/
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