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TIPICO INSTALLAZIONE RIVELATORE
OTTICO DI FUMO INDIRIZZABILE
LE G E N D A ‘ M P ‘ A N TO R ‘ \/ ‘ N C E N D ‘ COMI?LETDD/?ASéDIMqNTAGG/O /STALLATC?A V{STAA’SC/)FF{TTO
£ Lo GRS qu. [RETIE N o a u 4
Simbolo Descrizione . P T — E—
1
RIPETITORE OTTICO A LED PER RIVELATORE NEL CONTROSOFFITTO O
® SPAZIO NASCOSTO LED
RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZABILE A DOPPIO RAGGIO CON
—~0)~ | DOPPIO ISOLATORE INCORPORATO | 1 |[reaonemenane || 3| [ o |
INSTALLATO ENTRO CONTROSOFFITTI O SPAZI NASCOSTI (7 | e o e
INDIRIZZABILE
PARTICOLARE CARTELLO SERIGRAFATO PER
-0 RIVELATORE COME SOPRA MA INSTALLATO IN AMBIENTE RIVELATORI D1 FUMO
NUMERO LOOP
T ® | PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "ALLARME INCENDIO" NUMERO APPARECCHIO
PULSANTE ANALOGICO INDIRIZZATO MANUALE DI ALLARME INCENDIO ° e
[e] A ROTTURA VETRO CON LED DI SEGNALAZIONE DELL'INTERVENTO E /
DOPPIO ISOLATORE INCORPORATO
BLOCCO "A"
]
<= CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO DI RILEVAZIONE INCENDI CERTIFICATA EN 54.2 HISSACEID A MURO
’0‘ E 54.4 PROVVISTA DI CUSTODIA METALLICA VERNICIATA O IN PLASTICA, CON LOGICA A CON DUE TASSELL
MICROPROCESSORE PER LA GESTIONE DI 99 RILEVATORI AD INDIRIZZAMENTO + 99
MODULI DI INGRESSO USCITA IN GRADO DI FORNIRE UN SEGNALE PER ALLARMI ACUSTICI
ED OTTICI. COMPLETA DI: ALIMENTATORE, CARICA BATTERIE, BATTERIE IN TAMPONE, ¥
TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE, IL DISPLAY. BLOCCO 'B" o
BLocco'c” S
2
2
S
)
— S / SCHEMA DEI BLOCCHI

E NON E° VALIDO Al FINI ARCHITETTONICI
15. IL PRESENTE DISEGNO E' COMPRENSIBILE SOLO SE STAMPATO A COLORI
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Particolare nodo equipotenziale
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Particolare nodo equipotenziale

CONDUTTORE DI PROTEZIONE IMPIANTO

V?

AL CONDUTTORE DI PROTEZIONE

ILLUMINAZ. DEL LOCALE (G/V 1,5mmq)

GENERALE DELLIMPIANTO (G/V 6mmg)

SCATOLA DI DERIVAZIONE
BASSA IMPIANTO ELETTRICO
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SCATOLA DI DERIVAZIONE
NODO EQUIPOTENZIALE

COMANDO PROVINCIALE

VV.F. - PERUGIA

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE
IN VIA G. PENNETTI PENNELLA A PERUGIA

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTI ELETTRICI - PROGETTO

2355

PIANTA PIANO TERZO
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

IE-D02

EVENTUALI TUBAZIONI, MASSE METALLICHE E VARIE (G/V 6mmgq)
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI FISSE (G/V 6mmq)

CONTROSOFFITTI METALLICI (G/V 6mmq)

ESSERE COLLEGATE A TERRA
ATTRAVERSO UN SOLO SUB-NODO

UFFICI
Riferimento Catastale Scale Data Agg. File Copia
. 267 Fart 71 1-50 gennaio 2017 1463IEDO2 dvg
RUP ing. Gianfrancesco MONOPOL/
PROGETTO COLLABORATORI

INGEGNERIA

ing. Paolo ANDERLIN/
ing. Giancarlo GALVANIN

IMPIANTI MECCANICI

' per ind. Antonio DEL MORO

ing. Matteo BACHIORR/
m.da. Giuliano BEVAGNA

IMPIANTI ELETTRICI
TALPROGETTL  per jnd. Envisio REGNI

= =
LEGENDA IMPIANTE ELETIRICH £ SPECIAL]
ct IMPIANTI ELETTRICI £ SPECIALI ct - -
5 ‘ imbolo Descrizione
oS — — — — ] — [—>_]| Quadro elettrico
Jr
El2l o S [ W R N R SN, N AN— | S R W—— N NU— R S Plofoniera da incasso 60x60cm a LED IP40 P.Ass. 36W 4000, 4093Im resi
,,jf‘j.j'% ;59 | ‘ i =T r : ‘ ; ottica adatta a videoterminali UGR<19
5 1P e EiEa o1l Ec— sl 2
e g Faretto a LED IP55 da 24W
, Rk | s s B ° ‘
— PLafoniera o LED IP55 da 24W
N S L ©® | rforetto o LED P40 da 24W
\ E Indica apparecchiatura a parete
| UFFICIO UFFILIO UFFILIO X Punto luce a soffitto
><F Punto luce a parete
b
Plafoniera autonoma d’emergenza a LED equiv. a 11W in versione S.E. IP55
o 3 tipo AUTOTEST, autonomia 1 h
’ «* i . i . - O Pulsante a frutto
|
a— b (4] P g ] 3 Deviatore a frutto
% | — | ] & Interruttore unipolare a frutto con spia luminosa
] =5 ©)
Y || \ ® Pulsante di tacitazione chiomata we disabili
e e s
B | ? Pulsante o tirante
% \j—@—l g Interruttore unipolare a frutto
7] |
1 b k7203 o Suoneria
BPRR o E Pannello di segnalazione ottico/acustico WC disabili, in scatola portafrutto
-7 ] da incasso, completo di trasf. di sicurezza e rele’ bistabile
"’j'..‘.';; 4 Pulsante di chiamata esterna con targa portanome
B R .4 a Presa con alveoli schermati tipo bipasso P11/P17 2P+T da 10/16A 230V a frutto
, d."; 1 . 4 g Presa con alveoli schermati tipo P11 2P+T da 10A 250V a frutto
I}..;.:I i _ S Presa con alveoli schermati tipo P17/P30 2P+T da 10/16A 230V a frutto
B 0 Bl ﬂ
RISER(REE o Ao Hof " Presa tipo CEE con interblocco e fusibili JP+N+T 32A 400V
e (i ﬂiﬁ
R IERR R B 5G|nG s . Ups
R | UFFICIO = Collettare equipotenziale
e OREN=STACE
B 4 2 Collegamento equipotenziale
"j'.."";'{ R & Iz Aspiratore
REPRE [ K B ‘[E
" 12105 H:Wcm ‘ ‘ il Sezionatore entro cassetta da esterno IP55
Rl H T —
o ?272 |- H:ﬂ;(;cm Unita  esterna condizionamento
i | B ul Unita” interna condizionamento
5 — - ~ ® Indica scatola portafrutto con placca cedevole IPS5
“ S 1| - O
@g & iy Presa TV terrestre
| g ) ) a ™ Presa TV SAT
= UAFICIO AMBLILATORIO Q)
S=bz(b3 O - e
‘ E 1 I:: o - Presa trasmissione dati RJ45 cat.6 ¢ frutto
. Ol o Presa telefono RJ11 a frutto
» % E o
i 5 ) g Z ol | | Rack TP/TD
DEDERIE —
! "’i (i | 5 a Scatola di attestazione impianto telefonico interno e linea urbana
E‘ . ﬁ <§E @ Citofono posto interno
e - I <_(I LLl [E Citofono posto esterno
O|=
= STAMPANTE ) OO Canale metallico con coperchio e separatore da 300x/5mm
Cp: | |0
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PARTICOLARE COMPOSIZIONE ARMADIO RACK TPITD NOTE PER L'INSTALLATORE Note supplementari per I'impianto equipotenziale
600mm x 15U I PER IL POSIZIONAMENTO DEI CORPI [LLUMINANTI CONTROLLARE 1. | SINGOLI CONDUTTORI CHE CONVERGONO AL NODO EQUIPOTENZIALE DEL LOCALE
LE MISURE REALI DEGLI AMBIENTI DEVONO ESSERE CHIARAMENTE CONTRADDISTINTI PER FUNZIONE E PROVENIENZA,
- .1 2. PER IL POSIZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CONTROLLARE L'ESATTA CON POSSIBILITA” DI DISINSERZIONE INDIVIDUALE E DI PERMANENTE ACCESSIBILITA.
1
R Jl]  PAWELLOSPRZZOVUN.E NT. MAGNTER. DISPOSIZIONE DEGL! ARRED 2. | CONDUTTORI CHE CONFLUISCONO AL NODO DEVONO ESSERE IDENTIFICAT AD ENTRAMBE
% E 3. NEI BAGNI VERIFICARE L'ESATTA POSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE LE ESTREMITA" PER SEMPLIFICARE LE OPERAZIONI DI VERIFICA . _ _
B IN'BASE ALL'ESATTA DISPOSIZIONE DI SANITARI ED ARREDI IN GENERE 3. GLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI DEVONO RISPONDERE ALLE NORME SPECIFICHE RIGUARDANTI Particolare collegamento del conduttore di protezione
T = RIPIANO A MENSOLA (25kg) 4. COLLEGARE A TERRA EVENTUALI TUBAZIONI METALLICHE (ACQUA CALDA, TALI APPARECCHIATURE ED IN PARTICOLARE ALLE NORME CEl 62-5 (1991) e CEl 62-39 (1992) sulle prese a spina dei locali con nodo equipotenziale
N 2§ T O ' N PANNELLO GUIDAGAVI ACQUA FREDDA, GAS, RISCALDAMENTO, CDZ ECC..) £, LADDOVE ESISTANO, ALLE NORME PARTICOLARI DEL CT62.
T PANEL MULTILUS 24 ot 5. SEZIONE MINIMA CIRCUITI DI ILLUMINAZIONE 1,5 mmo 4. AL NODO EQUIPOTENZIALE DEVONO ESSERE COLLEGATE TUTTE LE MASSE ESTRANEE E MASSE, =
i oo . SERONE iNIA ORCUM . 25 s BAL'PIAND DI CALPESTIO, € | CONTATI DI TERRA DELLE PRESE A SPNA. "
1 /. COLORAZIONE CONDUTTORI — FASE: NERO, MARRONE, GRIGIO ’ : '
o _ NEUTRO: BLU CHIAROD 5. IL NODO EQUIPOTENZIALE DEVE ESSERE COLLEGATO ALLIMPIANTO DI' TERRA CON UN
] 12 PANNELLO GUIDACAVI B PEfEQP;EQSf? BICOLORE GIALLO VERDE CONDUTTORE DI SEZIONE ALMENO UGUALE A QUELLA DEL CONDUTTORE DI SEZIONE
EE8380{B85084 8888801838584 | | 15 PATCH PANEL MULTIPLUS 48 RJ45 Cat. 3 ' PIU" ELEVATA. CONNESSO AL NODO.
141 8. PER SEZIONI CONDUTTORI LINEE DORSALI VEDI' SCHEMI QUADRI ELETTRICI
000000000000000000000000000000000000000000O0D 12 9~ ‘M P‘AN —H D‘ —H PO C‘ v‘ LE ‘N CASSA—H SOTTOTRACC‘ A A PARETE O SOFF‘ TTO %ZZZZ 2
S 10. GLI IMPIANTI SONO CANALIZZATI SEPARATAMENTE TRA DI LORO SEZIONE CONDUTTORI DEI COLLECAMENTI EQUIPOTENZIALI
(Impianti iluminazione e forza motrice) (Impianto TV) (Impianto telefonico)
11. VERIFICARE CON L'INSTALLATORE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (1) CONTATTI DI TERRA DELLE PRESE A SPINA (G/V 2,5mmq)
E CONDIZIONAMENTO L'ESATTA POSIZIONE DELLE PROPRIE APPARECCHIATURE (2) EVENTUALI INFISSI METALLICI (G/V 6mmg) CONNETTORE A
12. L' IMPIANTO DISPERSORE DI TERRA E' ESISTENTE PER TUTTO L'EDIFICIO % CONTATTO DI TERRA DEL VENTILCONVETTORE (G/V 2,5mmq) COMPRESSIONE
OCCORRE PROCEDERE ALLA VERIFICA DELLA SUA EFFICIENZA CONTATTO DI' TERRA DEL TESTALETTO (C/V 6mmq) (SUB-NODO)
13 CONDUTTOR! TIPO FG7OR/O,6*W KW E TIPO NO7V—K @ EVENTUALI SCHERMATURE ELETTROMAGNETICHE (G/V 6mmq) N.B.
14, IL PRESENTE DISEGNO E’ VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI ELETTRIC) % TUBAZIONI GAS=MEDICALI (G/V Bmma) MASSE E MASSE ESTRANEE POSSONO
©

ELEMENTI RISCALDANTI—=TERMOSIFONI (G/V 6mmaq)




